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本部分 的全部 技术内 容为强 制性。 

GB 19606 《家用 和类似 用途电 器噪声 限值》 是系列 标准， 本部 分是该 系列标 准的第 X 部分。 
本 部分和 GB 19606 — 2004 《家用 和类似 用途电 器噪声 限值》 配合 使用。 
本部分 由 中 国轻工 业联合 会提出 。 

本部分 由全国 家用电 器标准 化技术 委员会 （SAC/TC46) 归口。 
本 部分参 加起草 单位： 
本部分 主要起 草人： 
本部 分首次 发布。 
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家用 和 类似用 途电 器噪声 限值 
电动 厨房器 具的特 殊要求 

1 范围 

本部分 规定了 电动厨 房器具 的噪声 限值。 

本部 分适用 于电机 额定输 入功率 不大于 700W 的 器具。 电机 额定输 入功率 700W 以上 的器具 的要求 
正在考 虑中。 

2 规 范性引 用文件 

下 列文件 中的条 款通过 GB 19606 的本 部分的 引用而 成为本 部分的 条款。 凡是 注日期 的引用 文件， 
其随后 所有的 修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 部分， 然而， 鼓 励根据 本部分 达成协 
议的各 方研究 是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最新 版本适 用于本 部分。 

GB/T 4214.1 — 2000 声学 家用 电器及 类似用 途器具 噪声测 试方法 第 1 部分： 通 用要求 （IEC 
60704-1:1997, EQV) 

GB 4706.30 — 2002 家用和 类似用 途电器 的安全 厨房机 械的特 殊要求 （IEC 60335-2-14:1994, IDT) 
3 术语 和定义 

GB 4706.30 — 2002 确立的 术语和 定义适 用于本 部分。 
4 产品 噪声限 值要求 

器具的 噪声限 值见表 1。 

表 1 



产品 / 负 载类别 


适用功 率范围 


噪 声限值 （A 计权） 


对 于标称 具有处 理果蔬 类食物 功能的 器具； 
果蔬 类食物 举例： 苹果、 梨、 西瓜、 胡箩 卜等。 


<700W 


90dB 


对于标 称具有 
处理 


干 性硬质 类食物 功能的 器具； 

干 性硬质 类食物 举例： 干燥的 干果、 果 

仁、 黄豆、 绿豆、 大米等 谷物以 及冰块 

等。 

器具工 作时， 所加 负载的 基本特 征是不 
混入 液体。 


<400W 


100dB 


>400W 且 S700W 


105dB 


湿 性硬质 类食物 功能的 器具； 
湿 性硬质 类食物 举例： 经 液体浸 泡的干 
果、 果仁、 黄豆、 绿豆、 大米等 谷物。 
器具工 作时， 所加 负载的 基本特 征是混 
入液 体中。 


<700W 


85dB 


对于标 称具有 处理软 性食物 功能的 器具； 
软 性食物 举例： 无骨 肉类、 面粉面 团等。 


<700W 


95dB 


注： 对于 标称具 有处理 多种类 别食物 功能的 器具， 其 噪声限 值以各 个功能 下测得 的最大 噪声值 为准。 
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5 测试方 法与声 学环境 
5. 1 试 验环境 

提供一 个反射 平面上 方自由 场地的 静音实 验室， 即半 消音室 （噪 声测试 环境是 否符合 本部分 的要求 
应按 GB/T 4214.1 — 2000 中 4.4 进 行评价 判定） 。 
5.2 背景噪 声要求 

在每 个点位 置上， 声源工 作时测 到的声 压级与 背景噪 声声压 级之差 应大于 10dB。 
5.3 试 验条件 

5. 3. 1 器 具应按 正常使 用情况 放置， 如在测 试中产 生附加 震动， 应用 弹性方 式来消 除附加 震动的 影响。 

注： 弹 性垫层 5mm 厚 的橡胶 （邵氏 硬度为 45) 垫子。 
5.3.2 器具 在室温 20°C±5°C， 相 对湿度 60%〜70% 的情 况下， 在无 强烈阳 光和辐 射的条 件进行 测试。 
5.3.3 试 验电压 为单相 交流正 弦波， 电压 及频率 波动范 围不得 超过额 定值的 士1%。 
5. 3. 4 被测试 的器具 需在厂 家所提 供的说 明书规 定的使 用状态 下进行 试验。 
5.4 试 验负载 的确定 

5.4.1 对 于标称 具有处 理果蔬 类食物 功能的 器具， 其 试验负 载为切 成边长 不超过 15mm 的方块 状的新 
鲜胡箩 卜 和水。 胡萝 卜和 水的质 量比为 2:3。 

按照器 具允许 处理的 最大负 载量， 将上述 试验负 载加入 器具容 器中。 若 器具对 允许处 理的最 大负载 
量没有 明示， 则试验 负载的 加入量 为器具 容器总 容量的 2/3。 若 器具没 有提供 容器， 则 使用容 积约为 1L、 
内 径约为 11 cm 的 圆柱形 容器。 

5.4.2 对于标 称具有 处理干 性硬质 类食物 功能的 器具， 其 试验负 载为当 年产、 颗粒饱 满的干 黄豆。 

按照器 具允许 处理的 最大负 载量， 将上述 试验负 载加入 器具容 器中。 若 器具对 允许处 理的最 大负载 
量没有 明示， 则试验 负载的 加入量 为器具 容器总 容量的 2/3。 

5.4.3 对于标 称具有 处理湿 性硬质 类食物 功能的 器具， 其试 验负载 为在室 温条件 下的水 中浸泡 12h 士 
3h 的黄 豆。 

按照器 具允许 处理的 最大负 载量， 将上述 试验负 载加入 器具容 器中。 若 器具对 允许处 理的最 大负载 
量没有 明示， 则试 验负载 的加入 量为产 品说明 书中规 定的负 载量。 

5.4.4 对于标 称具有 处理软 性食物 功能的 器具， 其试验 负载为 无筋、 无骨、 且切 成约为 2 C mx2cmx6 C m 

的 块状痩 牛肉。 

按照器 具允许 处理的 最大负 载量， 将上述 试验负 载加入 器具容 器中。 若 器具对 允许处 理的最 大负载 
量没有 明示， 则试验 负载的 加入量 为器具 容器总 容量的 2/3。 
5.5 试验时 对器具 的操作 

如果器 具的控 制装置 可以设 置不同 的工作 档位， 则 应将其 设置为 最不利 状态。 

使用 可以代 替人工 的机械 装置或 类似方 法操作 器具， 使器 具运行 10s 后开 始测量 噪声， 测 量持续 
30s, 如 器具不 允许持 续上述 时间， 则 测量应 持续器 具允许 的最长 时间。 

注 1: 对标 称具有 处理干 性硬质 类食物 功能的 器具测 量噪声 的持续 时间为 10s。 

注 2: 如 有特殊 规格要 求参照 产品使 用说明 书中物 料放置 方法来 规定。 

6 测 量仪器 

测 量仪器 应符合 GB/T 4214.1 — 2000 第 5 章的 要求。 

7 被 测器具 的运行 与定置 

除 另有规 定外， 被 测器具 的运行 和定置 应符合 GB/T 4214.1 — 2000 的第 6 章的 要求。 
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8 声压级 的测量 

在额定 电压、 额 定频率 和正常 负载下 对器具 在最大 刻度位 置和最 大功率 下进行 测试。 
将 被测器 具置于 半消音 室中的 中心地 面上， 必 要时铺 以弹性 垫层， 将传声 器分别 置于图 1 所示的 1、 
2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10 各测 试点， 即 距离产 品外部 1.5m 处测 定噪声 （A 计权 ）， 读取在 噪声较 
大情 况下指 示的平 均值， 以十点 噪声的 对数平 均值作 为该机 的平均 声压级 噪声。 

半球 测量法 除下述 增加尺 寸标注 点外均 要符合 GB/T 4214.1 — 2000 中的 7.1.4 的 要求。 传声 器位置 
坐标。 



0. 89r 



0. 99r 




基准体 



测量 包络面 



基准体 




图中 各测试 点的坐 标见表 2: 



图 1 
表 2 



测试点 


x/R 


y/R 


z/R 


1 


-0.99 





0.15 


2 


0.50 


-0.86 


0.15 




0.5 


0.86 


0.15 


4 


-0.45 


0.77 


0.45 




-0.45 


-0.77 


0.45 


6 


0.89 





0.45 




0.33 


0.57 


0.77 


8 


-0.66 





0.75 


9 


0.33 


-0.57 


0.75 
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9 声 压级和 声功率 级计算 

声压 级计算 公式： 



式中： L P m 

声功率 级计算 公式： 



1 iu 

L p m = 101 g[-i;io 01Lp '] (基 准量 

-10 个测 试点声 压级的 对数平 均值， dB; 



20|iPa) (1) 



-从第 i 个 测点测 得的声 压级， dB。 



式中： L 

L 



w 



L w =L p +101g(S/S ) db (基 准量 ipw) 

-电 动厨房 器具噪 声声功 率级， dB; 

一 10 个 测点的 平均声 压级， dB; 
-测 量表面 的包络 面积， m 2 。 
S = 2ttR 2 



S 二 lm 2 



(2) 



10 在 产品上 的标识 

产品的 噪声值 应标注 在产品 的铭牌 或说明 书上。 实测 值与明 示值的 允差不 应超过 +3dB， 且 最高不 
应 超过限 定值。 
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